
CLTを構造材として活用した民間による中高層建築物の事例

東洋木のまちプロジェクト （（株）東洋ハウジング）

所在地：千葉県鎌ケ谷市
用 途：共同住宅、事務所、店舗
階 数： １５階（１階ＲＣ

・２～１５階木造）
竣工年月： ２０２３年１０月予定
ＣＬＴ活用方法：壁、床
ＣＬＴの使用量：６０２㎥予定
備 考：ＣＬＴ耐震壁を放射状に

配置、壁にヒノキＣＬＴ、
床にスギＣＬＴを使用

HULIC &New GINZA 8（ヒューリック（株））

所在地：東京都中央区
用 途：商業施設
階 数：地上１２階地下１階

（木造、鉄骨造）
竣工年月：２０２１年１０月
ＣＬＴ活用方法：床、壁
ＣＬＴの使用量：約５０㎥
備 考：床にＣＬＴ合成スラブを使用

制振装置とＣＬＴを組み合わせ
た新たな技術を適用

Port Plus（（株）大林組）

所在地：神奈川県横浜市
用 途：研修所
階 数：地上１１階地下１階

（純木造）
竣工年月：２０２２年３月
ＣＬＴ活用方法：壁、床、階段
ＣＬＴの使用量：６４０㎥
備 考：乾式遮音床システムを組み込んだ

ＣＬＴ耐火床を採用
耐震壁や階段、造作にスギＣＬＴを
使用

（仮称）都島プロジェクト （オリオン建設（株））

所在地：大阪府大阪市
用 途： 事務所、店舗、共同住宅
階 数： ８階（鉄骨造、木造軸組）
竣工年月：２０２３年９月予定
ＣＬＴ活用方法：壁、床
ＣＬＴの使用量：２１９㎥予定
備 考：上層３層の長手方向部分

にＣＬＴ耐震壁を採用




