
〇令和３年８月の大雨により、広島県広島市安佐南区緑井では、累加雨量541mm、時間最大雨量37mmを観測。

〇８月12日からの大雨により14日に土石流が発生したが、鳥越川１号砂防堰堤において土砂及び流木を捕捉。下流地区への被

害を未然に防止。

あさみなみく

直轄砂防事業で整備した砂防堰堤により土砂災害を防止（国土交通省）
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⼟砂災害警戒区域

平成28年３⽉完成土石流発生前（H29.3.29） 土石流発生直後（R3.8.15）

平成28年３⽉完成

堰堤の諸元
堤長 L=86.0m 堤高 H=12.5m
堆砂容量 V=約25,000 m3

とりごえがわ

土石流

【令和３年８月の大雨で効果を発揮した事例】

対策による効果
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令和3年8⽉豪⾬の⾬量状況（⾼瀬観測所）

時間最⼤37㎜/h

▼累加⾬量541㎜
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令和３年８月豪雨の雨の状況（高瀬観測所）

被害想定⼈家

対策前 252⼾※1

R3.8 被害なし

主な事業 対策内容 事業費 対策期間

直轄砂防事業 砂防堰堤 約11億円 H27〜H28

鳥越川１号砂防堰堤

※１：当該渓流の土砂災害警戒区域内の家屋が被災した場合の想定被害

【作成：国⼟交通省】


